附件1

4号门停车场蓝牙管理系统设备清单及技术参数

一、设备需求清单

	序号
	设备/材料名称
	参考品牌
	性能参数及要求
	数量/单位
	备注

	1
	数字道闸（带闸杆、闸头、按钮）

	捷顺

	1. 外形尺寸：L×W×H=367mm×282mm×1088mm
2. 电源电压：AC220V±10%，50Hz
3. 闸杆中心高度：945mm
4. 电机输入电压：DC36V
5. 电机功率：300W
6.杆型：直方杆/椭圆杆≤6m、圆杆≤5m, 椭圆防撞杆≤4m，
         半隐形曲杆≤5m,栅栏杆I型≤3m,栅栏杆I型≤4m
7. 闸杆起落时间：1.5～6秒可调。
8. 使用环境温度：-25℃～+65℃。
9. 相对湿度：小于95%，无凝露
10. 运行噪音：小于70分贝
11. 输入接口：+12V电平信号或脉宽>100ms的脉冲信号，驱动电流＜10mA
12. 通信接口：RS-485 
13. 通信距离：≤1200米
14. 车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计，预留红外对射保护接口
15. 采用“直流无刷电机驱动控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音。
16. 采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护。
17.支持“防撞脱杆保护”，保障车辆、闸杆和道闸电机安全。
18.采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行。
19. 采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。
20. 采用“无级调速”设计，保障道闸运行速度精确定位。

	2台
	

	2
	数字式车辆检测器

	捷顺

	1.工作电压：AC220V±15%
2.环境温度：-25°C~65°C
3.额定功率：≤500ms
4.线圈电感：100UH~400UH
5.线圈连线长度：≤5米
6.抗屏蔽能力：强
7.相对湿度：≤90%
	2件
	

	3
	入口控制机（
IC卡读写系统、语音提示、高亮显示屏、
对讲系统、
控制系统）

	捷顺
	1. 整机尺寸：L×W×H=380mm×381mm×1350mm

2. 机箱外观：采用工业级标准密封设计，遵循国家EMC 标准，防锈、防尘、防水、防震、防腐蚀，外观采用银黑色

3. 工作电压：AC220V±10%，50Hz

4.环境温度：-25℃-+65℃  

5. 相对湿度：≤95%  无凝露

6. 通讯接口：前端采用TCP/IP，后端采用TCP/IP

7. 通讯距离：≤1200M

8. IC读卡：≤0.1s，采用双读卡模块设计，距离5cm—8cm。 

9. 脱机储存容量：20000条（可扩展）

10. 卡片下载容量：20000条（可扩展）

11. 卡片类型： IC/EM/CPU/RFID

12. 车流量：≥1000辆/日

13. 最大支持的控制机机号：127号

14. 图像对比：2路/4路

15. 语音提示：中文

16. 显示屏：支持LED中英文显示屏，可任意自定义加载18个汉字的显示内容。

17. 支持对讲功能，可直接在出入口呼叫管理中心。

18. 出入方式：支持一进一出、多进多出、大套小（全嵌套）

19. 收费模式：不支持收费功能

20. 可选配置：剩余车位显示屏/车牌识别

21. 预留接口：红绿通行指示灯/消防联动等

22. 防雷效果：采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷）。

23.RFID读头：内置中距离RFID读头（读卡距离≤3m）

26. 系统处理平台：G3一卡通软件、SQL2008数据库
	2台
	

	4
	入口远距离读卡器
	捷顺
	1.工作电压：DC12V

2. 有效读卡距离：≤10米

3.最佳读卡距离：8米（读卡距离可调）

4. 读卡角度：60度

5.通讯接口：Wiegand26

6.工作频率：433MHz

7.抗屏蔽能力：强

8. 使用卡片：有源卡

9.安装方式：配置立柱安装
	2台
	

	5
	高清网络摄像机
	捷顺
	用于图像抓拍/车牌识别
	2套
	

	6
	自动光圈镜头
	捷顺
	用于图像抓拍/车牌识别
	2套
	

	7
	立柱组件

	定制
	根据现场定制满足整个系统需要
	2套
	

	8
	立柱配件包

	定制
	根据现场定制满足整个系统需要
	2套
	

	9
	联接组件

	定制
	根据现场定制满足整个系统需要
	2套
	

	10
	抱箍支架组件

	定制
	根据现场定制满足整个系统需要
	4套
	

	11
	补光灯
	千叶行
	用于出口夜间车牌照明
	2个
	


二、其他要求：

1.本项目属交钥匙工程，院方不再提供项目外资金。其中包括电脑、网络建设、岗亭基础建设的费用均由投标方负责。

2.须来院查勘现场必须在完全兼容原有停车场系统的基础上建设4号岗停车场系统，并能使用相同管理系统进行管理。
3.4号岗采用蓝牙识别模式管理车辆出入，并提供辅助摄像头对蓝牙卡车辆车牌进行对应记录。
4.停车场控制器采用IP/TCP协议与主机通信并且具备脱机使用功能。

5.辅助摄像头能对“警”学“军”WJ“等特殊车牌进行正确识别。
6.车辆出入做到1车1杆，车辆离开收费区域，杆即落下，防止跟车

7.投建设防砸地感或红外栏栅等措施防止道闸下落砸到车辆或行人。

8.防撞道闸被撞开，不需要更换固定材料。多次撞开损耗配件除外

9.免费车、固定月卡车自动放行功能，不用人员确定开闸。

10.停车场厂家必须有所有关键设备备用件，以便设备故障可以立即更换。

11.中标人须对合同中规定的系统工程提供至少24个月及以上的质保期，质保期内免费上门维修，接到故障通知后半小时内响应，1小时到达现场的承诺。

附件2

标书内容清单及装订顺序

	序号
	文件名称
	备注

	1
	目录
	

	2
	投标公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	投标人响应性承诺书
	必备

	4
	法定代表人身份证的复印件
	必备

	5
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	6
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	7
	企业营业执照复印件
	必备

	8
	税务登记证复印件（国税或地税）
	非三证合一必须提供

	9
	投标人有效的“组织机构代码证”复印件
	非三证合一必须提供

	10
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	必备

	11
	竞标报价表及报价明细
	必备

	12
	根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。
	必备

	13
	货物要求偏离表
	必备

	14
	售后服务承诺书
	必备

	15
	投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料）
	可提供

	16
	其他
	可提供


附件3

                          主要设备技术响应表

	序号
	设备名称
	数量
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	数字道闸（带闸杆、闸头、按钮）

	2台
	1. 外形尺寸：L×W×H=367mm×282mm×1088mm
2. 电源电压：AC220V±10%，50Hz
3. 闸杆中心高度：945mm
4. 电机输入电压：DC36V
5. 电机功率：300W
6.杆型：直方杆/椭圆杆≤6m、圆杆≤5m, 椭圆防撞杆≤4m，
         半隐形曲杆≤5m,栅栏杆I型≤3m,栅栏杆I型≤4m
7. 闸杆起落时间：1.5～6秒可调。
8. 使用环境温度：-25℃～+65℃。
9. 相对湿度：小于95%，无凝露
10. 运行噪音：小于70分贝
11. 输入接口：+12V电平信号或脉宽>100ms的脉冲信号，驱动电流＜10mA
12. 通信接口：RS-485 
13. 通信距离：≤1200米
14. 车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计，预留红外对射保护接口
15. 采用“直流无刷电机驱动控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音。
16. 采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护。
17.支持“防撞脱杆保护”，保障车辆、闸杆和道闸电机安全。
18.采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行。
19. 采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。
20. 采用“无级调速”设计，保障道闸运行速度精确定位。
	
	

	2
	数字式车辆检测器
	2台
	1.工作电压：AC220V±15%
2.环境温度：-25°C~65°C
3.额定功率：≤500ms
4.线圈电感：100UH~400UH
5.线圈连线长度：≤5米
6.抗屏蔽能力：强
7.相对湿度：≤90%速率：9600/115200bits/s;工作电压：usb 取电;环境温度：-10°С --50°С;相对湿度：30%--95%。
	
	

	3
	入口控制机（
IC卡读写系统、语音提示、高亮显示屏、
对讲系统、
控制系统）

	2台
	1. 整机尺寸：L×W×H=380mm×381mm×1350mm

2. 机箱外观：采用工业级标准密封设计，遵循国家EMC 标准，防锈、防尘、防水、防震、防腐蚀，外观采用银黑色

3. 工作电压：AC220V±10%，50Hz

4.环境温度：-25℃-+65℃  

5. 相对湿度：≤95%  无凝露

6. 通讯接口：前端采用TCP/IP，后端采用TCP/IP

7. 通讯距离：≤1200M

8. IC读卡：≤0.1s，采用双读卡模块设计，距离5cm—8cm。 

9. 脱机储存容量：20000条（可扩展）

10. 卡片下载容量：20000条（可扩展）

11. 卡片类型： IC/EM/CPU/RFID

12. 车流量：≥1000辆/日

13. 最大支持的控制机机号：127号

14. 图像对比：2路/4路

15. 语音提示：中文

16. 显示屏：支持LED中英文显示屏，可任意自定义加载18个汉字的显示内容。

17. 支持对讲功能，可直接在出入口呼叫管理中心。

18. 出入方式：支持一进一出、多进多出、大套小（全嵌套）

19. 收费模式：不支持收费功能

20. 可选配置：剩余车位显示屏/车牌识别

21. 预留接口：红绿通行指示灯/消防联动等

22. 防雷效果：采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷）。

23.RFID读头：内置中距离RFID读头（读卡距离≤3m）

26. 系统处理平台：G3一卡通软件、SQL2008数据库
	
	

	4
	入口远距离读卡器
	2台
	1.工作电压：DC12V

2. 有效读卡距离：≤10米

3.最佳读卡距离：8米（读卡距离可调）

4. 读卡角度：60度

5.通讯接口：Wiegand26

6.工作频率：433MHz

7.抗屏蔽能力：强

8. 使用卡片：有源卡

9.安装方式：配置立柱安装
	
	

	5
	高清网络摄像机
	2套
	用于图像抓拍/车牌识别
	
	

	6
	自动光圈镜头
	2套
	用于图像抓拍/车牌识别
	
	

	7
	立柱组件

	2套
	根据现场定制满足整个系统需要
	
	

	8
	立柱配件包
	2套
	根据现场定制满足整个系统需要
	
	

	9
	联接组件
	2套
	根据现场定制满足整个系统需要
	
	

	10
	抱箍支架组件
	4套
	根据现场定制满足整个系统需要
	
	

	11
	补光灯
	2个
	用于出口夜间车牌照明
	
	

	12
	其他
	1项
	满足附件1中第二点中的所有内容要求
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人（公章）                               

       法定代表人或委托代理人签名（或盖章）                   

                                                             日期：    年   月   日
附件4

投标报价明细表（格式）

                                                            金额单位：人民币（元）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	其它（若有，请列明内容）
	
	
	
	
	
	

	4
	......
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：                 （小写：                ）


      注：以上所有项目含税费、人工费、运输费、装卸费、安装费、调试费、检验检测费、培训费。

投标人（公章）                               

       法定代表人或委托代理人签名（或盖章）                   

                                                             日期：    年   月   日
