
附件1：

纤维支气管镜清洗工作站招标技术参数及配置

1、纤支镜镜清洗槽数量为5个。

槽子外尺寸为500*760*200（250）mm，内尺寸为350*420*150（190）mm，配1台镶嵌式超声清洗器，设备总长度为3540 mm。洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，为整体一次成型，无任何接缝所有倒角为大圆弧保证无卫生死角。

2、干燥平台的数量为1个。

干燥平台的长度780mm，洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，为整体一次成型，具有抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等。无任何接缝所有倒角为大圆弧保证无卫生死角

3、高压供水器1个。

水压自动恒定控制，自动启动，额定水流动恒压0.3 Mpa，提供恒定高压力注水。电压：DC 12V，电流：3.5A；出水水压：0.4Mpa（恒压）；功率：大于或等于36W；流量：5.0L/min。

4、医用空压机1台。

低噪音医用无油空压机，保证压缩气体中绝无油分子，供气量：大于或等于65L/min  储气量：大于或等于30L，噪音小于或等于60分贝 ，电压：220V，输出功率：小于或等于750W

5、全不锈钢高压气枪3把。

材质采用304#不锈钢。内镜清洗专嘴锥型喷头，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，可调。

6、方槽盖500型1个。

尺寸为：360*430*50mm，亚克力板材质，防止消毒液挥发，防止灌流时消毒药水溅到医护人员身上

8、给排水系统的数量5套。

给水系统材质采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；采用全304＃高压编织供水软管及管件；采用PP-R冷热水管材和管件

9、多功能自动灌流器5套。

1)、操作面板采用“隐形设计”有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间。

2）自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：”注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，各种数据可自行自由设定（0～99分59秒）。

3）由初洗、酶洗、清洗、浸泡上油等四步组成，每步都必需配置单独的自动灌流，并严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。集成芯片可电脑程控。

10、水处理器1个。

功率：750W   电压：220V，可更换滤芯。灭菌用水过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2～5T/h可选。

11、中心气体处理器1个。

气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质

12、镶嵌式超声波清洗机1台。

功率：300W，清洗容积：大于或等于13L。

13、内镜清洗追溯管理系统软件1套。

1）、系统参数要求：

（1）内镜清洗追溯管理系统基本功能包括内镜洗消追溯和内镜使用追溯管理功能。高标准执行国家卫生部发布的《内镜清洗消毒操作技术规范》；

（2）系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有日志记录和日志审理功能。

2）、系统部署

（1）系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，支持服务器自动备份、客户端自动更新；

（2）支持与医院信息系统无缝连接，支持和HIS、PACS系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享；

3）、软件功能模块参数

洗消工作台管理

（1）工作流程：采用RFID射频卡自动识别技术，采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗、次洗、浸泡、终洗、干燥、存储、发放、使用、维护等环节。

（2）二次洗消：支持内镜二次洗消操作记录，支持设定超过规定存放时间自动进行二次洗消提醒；

（3）洗消预警：系统自动识别或维护阳性病人、肿瘤活检后及HIV检查呈阳性的病人使用内镜，系统自动切换到特殊清洗作业模式，且语音实时提醒清洗作业人员注意严格操作。

（4）流程配置：系统可根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。

（5）消息提醒：支持设定消毒液使用时长提醒和过期报警功能，在工作台界面进行自动提醒支持。

（6）遗漏监测：支持对当天已使用的镜子建立自动遗漏清洗检测能力，并生成疑似遗漏清洗镜子信息报告推送管理人员，并在工作台界面予以提醒。

（7）动态显示：提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示。

（8）异常登记：系统支持各个环节异常操作系统实时记录，支持手动进行流程环节异常情况登记。

4）、追溯与召回

（1）使用追溯查询: 支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、性别、年龄、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长等。

(2) 宏观追溯: 可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。

(3) 感染追溯:支持对洗消流程进行追溯，找出与感染最可疑的流程点，进行优化。

(4):多维度追溯: 

①、病人追溯：可追溯患者在院内使用过的历次内镜信息、使用时间、检查医生及相关清洗消毒信息。

②、内镜追溯：支持内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。

③、人员追溯：支持操作人员所有洗消记录，洗消结果、异常情况详细追溯；

④、设备追溯：支持追溯清洗工作站、全自动清洗机设备使用次数、历次使用设备详细运行参数等信息；

5）、消息平台

(1) 工作台面信息沟通: 支持各区域人员进行信息沟通，支持主动发送工作相关处理信息、SOP、通知发布；

(2) 工作台面异常通知: 所有质量异常信息，实时推送给相应的工作台操作人员。

(3): 内镜状态提醒: 内镜实时状态显示，比如：特殊洗消，异常，使用等。在工作界面实时显示出来。

6）、管理决策平台

(1) 优化与决策: 实时监控平台展示内镜中心当前各个工作岗位的工作情况，提供合理的安排依据。支持内镜的清洗、储存、维修、使用等位置状态、数量分布，实时反映各工种环节当前工作量、工作质量、工作效率等信息.

(2) 质量控制平台: 提供详细的流程质量分析数据，图表化展示数据对比分析，满足质量提升会议需求。

(3)时间管控: 支持洗消环节流程各流程按标准设定，提供内镜使用环节的病人信息、医生、使用时间等数据的统计分析。

(4) 流程效率分析: 内镜清洗次数和使用次数、周转效率数据统计分析；
7）、后台设置

(1) 用户及权限: 系统预置多种用户角色权限，支持精细化模块权限管理，支持自定义角色功能，可由用户自行定义角色，并且分配自定义角色的明细权限。

(2) 内镜管理: 支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理，并支持内镜清洗流程配置；

(3) 系统设置: 系统基数数据管理，知识库管理，操作日志等后台操作模块管理；

(4) 流程配置: 支持不同使用病人，不同类型内镜洗消流程自定义化配置；

8）、系统对接管理

(1) 数据库: 同时支持MYSQL 、SQLSERVER、ORACLE数据库,

(2) 系统对接: 支持以数据库表或视图、实时通信等方式与医院His、PACS信息系统之间的信息交换，支持符合HL7标准接口、WEB SERVICE等中间服务平台的方式实现与医院信息系统的集成；

附件2

售后服务及要求

一、竞标人提供的纤维支气管镜清洗工作站必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：
1、供货方对纤维支气管镜清洗工作站（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，纤维支气管镜清洗工作站发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

  4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。
5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、付款方式：设备验收合格并正常使用3个月内，甲方向乙方支付合同总金额的90%货款，同时乙方开具全额发票给甲方。合同总金额的10%货款留作质保金。设备正常工作一年后10个工作日内，甲方向乙方支付质保金。
七、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

八、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序
	序号
	文件名称
	备注

	
	
	

	1
	目录
	

	2
	投标公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	竞标报价表
	必备

	4
	技术规格偏离表
	必备

	5
	投标产品的技术参数
	必备

	6
	投标产品的配置单
	必备

	7
	投标产品彩页
	必备

	8
	售后服务承诺
	必备

	9
	企业法人营业执照复印件
	必备

	10
	税务登记证复印件
	必备

	11
	医疗器械生产企业许可证复印件
	二者至少包含其中一种

	12
	医疗器械经营企业许可证复印件
	

	13
	医疗器械注册证复印件
	必备

	14
	医疗器械产品注册登记表复印件
	必备

	15
	产品销售授权书或代理证书原件或复印件
	代理商或经销商必备

	16
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	17
	法定代表人身份证的复印件
	必备

	18
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	19
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	必备


附件4

查询的文书样式

查询申请书（单位）
              人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

                                                   查询部门（ 单位 ）（印）

                                                         年   月   日

查询申请书（个人）
              人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

                                                   查询人（ 签名 ）：

                                                         年  月  日

附件5                   

                           技术响应表（格式）

	序号
	设备名称
	数量
	招标文件要求
	响应文件参数
	偏离情况

	
	
	
	
	
	



注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
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