附件1                   

52台电梯维护保养项目要求
	每

月

必

检

项

目
	1
	各安全开关            

	
	2
	各层厅门、门锁

	
	3
	润滑部位加油

	
	4
	安全触板

	
	5
	主机抱闸

	
	6
	主机散热风机

	
	7
	照明和风扇

	
	8
	上下减速、限位开关

	
	9
	运行次数记录

	每

季

必

检

项

目
	1
	控制柜部件和各线端头

	
	2
	控制柜除尘

	
	3
	限速器

	
	4
	安全钳机构

	
	5
	检查门机构

	
	6
	钢丝绳头及张力

	
	7
	各滑动导靴

	
	8
	超载机构

	
	9
	缓冲器

	每

年

必

检

项

目
	1
	曳引机换油

	
	2
	导向轮加油

	
	3
	检查主机、加固

	
	4
	主副导轨、支架

	
	5
	检查厅门、加固

	
	6
	检查轿厢

	
	7
	检查对重

	
	8
	检查外呼

	
	9
	试验各项功能


注：电梯维保中标单位需24小时派驻2名维修人员随时待命。
电梯保养细则

	序号
	项目
	具体内容

	一、例行保养

	1
	轿厢和各层按钮     
及指示灯
	各按钮外观正常，触点正常按钮动作灵活，指示灯全亮

	2
	外门及门套情况
	外门及门套清洁无变形，上下间隙一致正常，门扇活动无阻，外门

与门套距离合标准（标准间隙为5mm）

	3
	轿厢照明及装饰
	轿厢照明灯（灯管、灯罩）正常，防火塑料壁板，地板，风扇，风扇罩正常，超载灯正常，有载重牌，警钟或通讯电话正常，电池灯正常

	4
	机房状况检查
	机房门警告牌清晰，机房门及门锁合格，机房照明度足够、通风防

风设备完好，无漏雨漏水，机房整洁通道无阻塞，各控制箱磁电器，

接触器运行正常，刹车皮无油污，齿轮箱油量足，油质清净，曳引

机各轮轴处无渗油，曳引绳与牵引轮槽接触正常无打滑，盘机工具

齐全，机房电池灯正常

	5
	主回路接触器
	停机检查炭刷腐蚀情况，接触器间隙及触头接触情况

	6
	轿厢顶状态及清洁 
	轿厢顶清洁，照明正常，轿厢顶各开关正常，兼顾内门路轨有否油

积

	7
	井底状态及井底各设备
	井底照明正常，有井底梯，井底开关正常，井底无渗水、积水双机

有安全隔离网，井底无垃圾及油积，油 杯全对重有安全网，缓      

冲器正常，平层钢片松紧适度，限速器张力轮离地距离正常，限位
开关承轮转动灵活，限速器井底吊重及时调整，超载装置正常

	8
	有无异常响声
	机运行时各部份无不正常响声

	二、定期保养

	(一)
	机房
	停机检查

	1
	曳引机
	1）清理各部份灰尘，炭粉及铜粉
2）有无异常响声及异常振动 
3）有否漏油      
4）电动机及轴承温升是否正常

	2
	主回路接触器
	见例行保养第5项

	3
	起动电阻及其接触器
	1） 检查接点接触而腐蚀情况，接点间隙并扫除到炭粉，铜粉、灰

尘等    

2） 清除电阻表面灰尘，检查电阻两端接线有无虚脱，并检查电阻

发热情况
3）检查线圈及其接线端有否过热

	4
	电动机冷却风扇
	清洁各部位灰尘，检查动转是否正常，有无异声

	5
	刹车装置分解清扫及接点调整
	1）各部位部份分解，检查刹车带及鼓有无磨损，清洁后，加适        量润滑油；

2）各按机端固定接定点螺丝有无松动；

3）刹车接点开放距离在1.5-2mm间,检查接点有无磨损,脱落释入时火花；

4）检查刹车皮的磨损情况,有无老化,油污,开放时与会刹车鼓的间隙适当(0.15mm),及两边间隙是否一致；

5）刹车铁芯行程应规定值内；

6）弹簧压力左右应相等；

7）刹车时无异声

	6
	控制箱内的接线检查
	1） 清理各控制箱尘埃；

2） 检查所有接线座，接线端有无松脱，焊接点有无松脱接触是否良好；
3） 上紧各部螺丝 

	7
	限速器
	1） 清洁各可动部位并加适量润滑，观察其活动是否良好；

2） 检查各电气开关动作是否正常；
3） 检查钢缆牵引轮、机槽、轴套及轴灯的磨蚀接触情况，必要时
及时更换；
4） 检查各转动轴润滑油量

	（二）机身

	1
	车厢门装置
	1）清除各部位尘埃，油污，再在路轨及各活动部份加适量油
2）检查门机传动机构，齿轮箱，门电动机，安全触板及机动开关门刀，光电眼，门锁及电开关接点等的动作是否正常（安全触板被压下2.5--3mm)接点应动作
3）检查门电动机齿轮箱的油量，油质及有无漏油
4）检查及清理门电动机炭刷，整流子                                  
5）运行时各部份有无异声及门电动机温升情况

	2
	轿厢导靴及油杯
	1） 检查各部份螺丝有无松脱

2） 检查油杯之油位，油质及有无漏油，吊芯吸油情况有无杂质

3） 检查门导靴块的腐蚀和磨损程度，运行中有无响声，间隙大小

4） 高速梯导轮，检查胶轮有无油污，路轨是否清洁，轴承加适量油

	3
	超重装置
	1） 清理并检查超重装置

2） 动作是否正常

	4
	轿厢各类螺丝
	检查并重新上紧轿厢各部位螺丝，包括：壁板螺丝扶手固定螺丝及各吊架螺丝

	5
	安全钳
	1） 各活动部分是否松脱

2） 停机后用手搬动动作杆，检查动作杆是否正常，检查后应使各结构恢复正常并测量检查安全钳楔块动作各部位间隙是否正常

3） 各机部可动部位、轴承等清洁并加以适当润滑

	（三）外门及井道

	1
	地坎外内装置
	清除路轨各部位尘积，再在路轨和各活动部位加适量油

	2
	高层外门装置
	1） 检查门钢丝松紧和磨损情况，钢丝及活动部位是否正常，包括间隙，动作距离等

2） 清理电报接点，使各接点接触良好，动作正常

3） 检查门上各螺丝是否正常，外门上下间隙是否一致

	3
	停楼面装置（平面开关箱，平楼面钢片）
	1）清理平层感应器及接线箱，开关厢内灰尘，平层钢片，垂直度
及紧固情况
2）开关门时检查滚轮动作情况，各接点接触是否良好
3）检查各层平层精度是否符合要求

	4
	安全回路的全部开关及限位开关
	1） 安全回路各开关是否动作正常

2） 清扫各开关灰尘，各开关滚轮活动灵活，各开关接触良好
3）各开关接线端之接线无松脱
4）检查开门刀及开门刀地坎的垂直度，间距(8-10mm)

	5
	曳引绳及限速器绳损耗情况和松紧度，油漆标记
	1）慢车降，每降一米检查（在机房，机顶均可）绳与轮接触部份              绳的磨损，破断毛刺、扭曲生锈等情况
2）检查各绳松紧度是否一致，（行程4cm以下可用手位法，       ，             4cm以上用打击法检。                                          
3）检查绳头螺丝及开口锁有无脱落
4）检查绳与绳轮的接触情况，绳轮，绳槽的腐蚀情况
5）检查曳引绳和限速器绳的长度（对重底至油压滚冲器面至少距离地面距离，铁臂是否平衡  
6）各绳松紧度打击法检查：将机停于中间层（机和对重可同时测 定）以手槌逐一击绳，并以手表计时，读取5次往复，周波数据最大往复时间一最少往复时间）/（最少往复时间）≤0.2

	6
	导轨及支架
	1）检查轿厢及对重导轨支架的螺丝有无变动，预埋件无动
2）检查导轨有无变形、弯曲及不正常现象
3）清洁各导轨并适当加润滑油

	7
	电缆及运行的情况
	1）检查井道中有无与电缆接触的物体（工字钢，槽环混凝土土建时遗留的钉、钩等），电缆外皮有无磨损   
2）电缆有无扭曲（俗称有气）或偏向一边，运行中有无摇振或拖地
3）机停最底层时电缆距地60mm以上

	8
	对重装置及运行
	1）清扫对重装置并检查各部份螺丝有无松动。
2）对重三角尖有无打紧或对重底调整柱圆铁块螺丝是否收紧 
3）检查对重导靴间隙及腐蚀情况，运行中有无撞击声

4）油杯油量、油质及有无漏油，吊芯吸油情况 
5）对重绳头及绳头螺丝有无异常，上紧螺丝，并检查各开口锁有无松脱或折断

	9
	各类线管线槽和接线箱的接线柱
	1）检查轿厢按钮箱、机身电灯接线箱，中间接线箱等各控制箱接线座接线是否松紧（包括电源大线及马达大线，各接线）并清扫接线座检查各线座是否生锈和欠线号牌
 2）检查机房、机顶、机底井道各线管、线槽有否松动、欠盖上垃圾） 

	10
	井道清扫 
	1）清理井道中影响行机性能的各部位及各部位垃圾（包括门头盖上垃圾）
2）清除井道中有可能碰撞机厢、对重等的凸出物，障碍物等

	11
	各类轴承套加油各类转轮加油
	1）清洁各转轮（包括限速器绳轮、导向轮）并检查是否漏油，再打入适量的油于各转轮的各嘴油
2）清洁各轴承、轴套并检查是否漏油，再加回适量的轴承油，轴套油


附件2
磋商响应文件内容清单及装订顺序
	序号
	文件名称
	备注

	1
	目录
	

	2
	磋商公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	磋商供应商响应性承诺书
	必备

	4
	法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件）
	必备


	5
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	6
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	7
	企业营业执照复印件（三证合一）
	必备

	8
	开户银行许可证复印件
	必备

	9
	磋商供应商须提供法院裁判文书查询记录的网页截图
	必备

	10
	磋商报价表
	必备

	11
	根据《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，要求投标商具有有效的国家质量技术监督部门颁发的电梯类A级安装维修，B级改造资质
	必备

	12
	根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等
	必备

	13
	服务承诺书
	必备

	14
	磋商人自2015年1月1日以来的同类项目业绩。磋商商从事电梯工程施工、维护业务并提供业务证明，不少于3家电梯系统维护保养的业绩（提供合同复印件备查）
	必备

	15
	其他
	可提供


附件3                

   磋商报价表（格式）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元/年）
	合计（元）
	备注

	1
	电梯2019-2020年维保服务
	项
	1
	
	
	合同期壹年

	合计:（人民币大写）：                              （￥                元）




注：以上报价包含税费等所有费用。

磋商供应商（公章）                               

                法定代表人或委托代理人签名（或盖章）                   

日期：    年   月   日
附件4

磋商响应文件格式
一、磋商响应文件外层包装封面格式
1.所有磋商响应文件的外包装封面格式： 
响 应 文 件
项目名称：
采购编号：
磋商供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

磋商供应商地址：                               

                                             年    月    日

正本（或副本）
磋商响应文件
项目名称：
采购编号：
磋商供应商名称：
磋商供应商地址：

                                         年  月  日
磋商供应商基本情况登记表（格式）
填表须知：磋商供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。
一、磋商供应商组织机构和法律地位：
1、 企业名称：                                                                      
2、 企业（注册）日期及地点：                                                
3、 企业组织机构代码证编号：                                    
4、 企业法定代表人：姓名            职务           电话                  
5、业务联系人：姓名            职务           电话               
6、邮政编码：                                                          
7、通信地址：                                                          
二、磋商供应商财务状况：
1、注册资本：                                                          
2、实收资本：                                                          
3、近期资产负债表：
1) 固定资产：
         原值：                                                          
         净值：                                                          
2) 流动资金：                                                            
3) 长期负债：                                                        
4) 短期负债：                                                        
5）户名、开户银行及银行账号：                                               

三、磋商供应商目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）
	服务的另一方或另几方
	争端原因
	服务的金额

	
	
	


 投磋商人（公章）：                          
法定代表人或委托代理人签名：               
法定代表人身份证明书
单位名称：                         
单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日
经营期限：                          
姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （磋商单位名称）  的法定代表人。
特此证明。
磋商人：               （公章） 
                                            时间：       年      月     日
  


法定代表人签名：                 
 法定代表人授权委托书
致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：
我                 （姓名）系                               （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                           法定代表人签名：                             
所在部门职务：                                     职务：                             
被授权人身份证号码：                              
                                   磋商供应商（公章）                
                                                              年    月    日
  


                      服务承诺书
 （由磋商人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）
                                     磋商供应商（公章）：                                        
                                   法定代表人或委托代理人(签名)：                         






法定代表人第二代居民身份证复印件


（正面）

















法定代表人第二代居民身份证复印件


（正面）























法定代表人第二代居民身份证复印件


（背面）








委托代理人第二代居民身份证复印件


（正面）











委托代理人第二代居民身份证复印件


（背面）








