
附件1

柳州市人民医院开利风冷螺杆空调机组全面维修项目
招标要求
一、项目地点：柳州市人民医院
二、项目内容：四台风冷螺杆式冷水机组有两个回路的压缩机已烧坏，需维修更换；其它三台风冷螺杆式冷水机组有不同程度的故障问题需维修更换故障配件。
三、具体要求：

（一）供应商资质要求：投标商从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、风冷螺杆机组维修案例等）。   

（二）货物一览表如下：             

      开利30SHP500B机组维修更换配件如下表
	序号
	零件名称
	规格型号
	数量
	备注
	合价

	1
	环境温度传感器
	99ST41040021
	7只
	原厂开利
	

	2
	吸气温度传感器
	99ST43040021
	7只
	原厂开利
	

	3
	水温度传感器
	99ST41070021
	7只
	原厂开利
	

	4
	四通换向阀线圈
	EF19ZS23021
	7只
	原厂开利
	

	5
	内置过滤器
	06NA660088
	14只
	原厂开利
	

	6
	外置油过滤器
	KH43EA30321
	14只
	原厂开利
	

	7
	干燥过滤器
	KH29EZ050HP
	28只
	原厂开利
	

	8
	控制PIO板
	99PCA400SHP40421
	3块
	原厂开利
	

	9
	冷冻油
	
	14桶
	不限
	

	10
	制冷剂
	REF-134a
	30瓶
	不限
	

	11
	压缩机维修人工费
	
	4台
	
	

	12
	压缩机拆装吊装费
	
	4台
	
	

	13
	机组维修调试人工费
	
	7台
	
	

	14
	项目总造价（含税）
	


（三）完成维修开利30SHP500B机组的质量技术要求
	序号
	机组技术项目
	质量技术要求

	1
	热水出水口温度（制热）
	45℃

	2
	冷水出口温度（制冷）
	7℃

	3
	热水流量
	27.9L/s

	4
	冷水流量
	24.9L/s

	5
	风机送风量
	53600L/s



    （四）其他要求
1、设备维修完毕后质保周期至少6个月，在质保期内中标方需在接到报修后24小时内赶到现场检查并排除故障。
    2、付款方式：在签订合同后院方支付中标方维修总价的30%作为预付款，维修完毕经院方验收合格后支付维修总价的45%，为保证质保期内中标方及时高效的到现场检查并排除故障，质保金为维修总价的25%，待质保期结束后支付。

3、完成时间：中标人必须在签订合同之日起45日内完成本项目所有内容。
4、中标价格为包干价，包含：（1）配件费（2）工程材料费（3）税金（4）人工费。

                                            柳州市人民医院

                                           2016年10月31日
附件2

标书内容清单及装订顺序
	序号
	文件名称
	备注

	1
	目录
	

	2
	投标公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	投标人响应性承诺书
	必备

	4
	法定代表人身份证的复印件
	必备

	5
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	6
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	7
	企业营业执照复印件
	必备

	8
	税务登记证复印件
	非三证合一必须提供

	9
	投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件
	非三证合一必须提供

	10
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	必备

	11
	竞标报价表及报价明细
	必备

	12
	根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。
	必备

	13
	开利30SHP500B机组维修更换配件及质量技术要求偏离表
	必备

	14
	售后服务承诺书
	必备

	15
	投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料）
	可提供

	16
	其他
	可提供


附件3：                
                                     技术响应表

表一：货物要求偏离表

	项号
	货物名称
	招标文件要求
	招标文件响应
	偏离情况

	1
	环境温度传感器
	99ST41040021 

品牌：原厂开利
	
	

	2
	吸气温度传感器
	99ST43040021 

品牌：原厂开利
	
	

	3
	水温度传感器
	99ST41070021 

品牌：原厂开利
	
	

	4
	四通换向阀线圈
	EF19ZS23021 

品牌：原厂开利
	
	

	5
	内置过滤器
	06NA660088 

品牌：原厂开利
	
	

	6
	外置油过滤器
	KH43EA30321 

品牌：原厂开利
	
	

	7
	干燥过滤器
	KH29EZ050HP 

品牌：原厂开利
	
	

	8
	控制PIO板
	99PCA400SHP40421

品牌：原厂开利
	
	

	9
	冷冻油
	品牌不限
	
	

	
	
	
	
	

	10
	制冷剂
	REF-134a 品牌不限
	
	


表二：机组技术要求偏离表

	项号
	招标文件要求机组技术项目
	质量技术要求
	偏离情况

	1
	热水出水口温度（制热）
	45℃
	

	2
	冷水出口温度（制冷）
	7℃
	

	3
	热水流量
	27.9L/s
	

	4
	冷水流量
	24.9L/s
	

	5
	风机送风量
	53600L/s
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
柳州市人民医院
2016年10月31日

